
A película de controle solar ou segurança que você comprou é um produto de alta 
qualidade e um investimento em seu prédio ou residência. A fim de maximizar a 
vida da película, siga as instruções abaixo para cuidados e manutenções 
apropriadas.

A solução usada durante a aplicação da película de controle solar ou segurança, 
pode exigir um período de tempo de secagem. As condições do tempo frio ou 
ausência de sol podem aumentar o tempo de secagem de uma película, enquanto 
o tempo tépido e a exposição direta à luz do sol diminuirão o tempo de secagem. 

Podem surgir pequenas bolhas de água e uma aparência turva durante esse 
tempo, isso é normal e deve ser esperado. Não tente furar a bolha d´água durante 
o período de secagem, pois poderá danificar e esse tipo de dano não é coberto 
pela garantia. As películas de segurança exigem um período mais longo de 
secagem mais longo devido à sua espessura.

Até o 30° (trigésimo) dia após a aplicação da película de controle solar ou 
segurança, não se deve ser feita qualquer tipo de limpeza, para garanti a 
secagem mais rápida.

Não use material abrasivo, como esponjas sintéticas, jornais, pano sujo e 
grosso ou produto para limpeza de vidros.

Use somente um pano limpo e macio com um pouco de detergente neutro 
para a limpeza diária da película de controle solar e segurança.

Use sempre materiais novos, limpos e macios para lavar e secar suas 
superfícies da película de controle sola e segurança.
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